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ESH
Mobile Radgreiferhebeanlage

mobile column lifts
3,5 – 80 t

IME-Autolift –	der Spezialist für mobile Hebeanlagen für alle Fahrzeuge.
	 the expert in mobile lifting systems für all vehicles.
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ESH
Tragkraft 3,5 – 8 t
Capacity 3,5 – 8 t

ESH 0441	 für PKW und Transporter

4 x 1 t	 for passengercars and vans

ESH 0841	 für leichte LKW und Busse

4 x 2 t	 for light trucks and busses

ESH 0841	 durch lange Radgabeln
	 ideal für Wohnmobile

	 with long wheel forks
	 perfect for motorhomes

ESH 0841	 in der Fahrzeugproduktion

	 in vehicle production

ESH 0841	 mit Kleinbus

	 with light bus

ESH 0441	 mit Anhängertraversen

4 x 1 t	 with traverses for trailers



Mobile Steuereinheit 
für 4 oder 6 Säulen

mobile controlunit 
for 4 or 6 columns

ESH
Tragkraft 16 – 80 t
Capacity 16 – 80 t

Maße/dimensions

4 t Säule/column

Maße/dimensions

 6,5 t, 8 t, 9 t, 10 t

Säule/column

ESH 3241	

ESH 2641	 mit Trailertraverse

	 with trailertraverse

ESH 1421	 für Gabelstapler und Traktoren

	 for forklifts and tractors

ESH 3041	 Heben mit Rampen

2 in 1	 lifting with ramps



ESH 0441 ESH 0841 ESH 1641 ESH 2461 ESH 2641 ESH 3961 ESH 3241 ESH 4861 ESH 3641 ESH 4041 ESH 8041

Anzahl der Säulen /
number of columns

4 4 4 6 4 6 4 6 4 4 4

Tragkraft pro Säule /
capacity per column

1 t 2 t 4 t 4 t 6,5 t 6,5 t 8 t 8 t 9 t 10 t 20 t

Tragkraft des Systems /
capacity of system

3,5 t 8 t 16 t 24 t 26 t 39 t 32 t 48 t 36 t 40 t 80 t

Hub /
stroke

1.800 mm 1.800 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.700 mm 1.700 mm 1.700 mm 1.700 mm 1.700 mm 1.700 mm 1.700 mm

Hubzeit /
lifting time

75 sec 180 sec 95 sec 95 sec 160 sec 160 sec 160 sec 160 sec 280 sec 280 sec 280 sec

Motorleistung /
motor power

4 x 1,1 KW 4 x 1,5 KW 4 x 1,5 KW 6 x 1,5 KW 4 x 1,5 KW 4 x 1,5 KW 4 x 2,2 KW 6 x 2,2 KW 4 x 2,2 KW 4 x 2,2 KW 8 x 2,2 KW

Strombedarf /
power requirement

400 V/3 Ph/50 Hz 400 V/3 Ph/50 Hz 400 V/3 Ph/50 Hz 400 V/3 Ph/50 Hz 400 V/3 Ph/50 Hz 400 V/3 Ph/50 Hz 400 V/3 Ph/50 Hz 400 V/3 Ph/50 Hz 400 V/3 Ph/50 Hz 400 V/3 Ph/50 Hz 400 V/3 Ph/50 Hz

Gewicht pro Säule /
weight per column

140 kg 220 kg 450 kg 450 kg 520 kg 520 kg 550 kg 550 kg 600 kg 650 kg 1.100 kg

Radgabelgröße /
wheel fork size

600 – 800 mm 
13 – 19 "

600 – 1080 mm  
14 – 22,5 "

870 – 1.080 mm  
18 – 22,5 "

870 – 1.080 mm 
18 – 22,5 "

870 –1.080 mm
18 – 22,5 "

870 – 1.080 mm
18 – 22,5 "

870 – 1.080 mm  
18 – 22,5 "

870 – 1.080 mm
18 – 22,5 "

870 – 1.080 mm
18 – 22,5 "

870 – 1.080 mm
18 – 22,5 "

870 – 1.080 mm
18 – 22,5 "

Radgabellänge / 
wheel fork length

305 330 (500) 318 318 320 320 320 320 400 320 400

Technische Daten	 » Sonderausführungen möglich

 technical datas	 » specially designed models possible

4 – 8 t	 Unterstellböcke

	 axle stands

DSH 15T	 Mobiler Aggregathubtisch

	 mobile lifting table

Verstellbare Radgabel

adjustable forks

Trailer Traverse

trailer traverse

Armtraverse

armtraverse

Serienausstattung
Handhubwagen mit 
Kugelkopfaufnahme

standard equipment 
wheel-dolly

optional
hydraulisches Fahrwerk

Optional 
hydraulic wheel jack

optional
federbelasteter Hubwagen

Optional 
spring loaded wheel jack

Zubehör
options

Fahrwerkoptionen
driving options

PKW-Adapter

small wheel adapters


